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1. Исходные предпосылки 
 
Применяемые традиционные технологии ямочного ремонта и разделки трещин с 
использованием асфальтовых смесей или так называемого литого асфальта не приводят 
к желаемому результату в силу того, что предварительные операции при использовании 
этих технологий предполагают разрушение существующей проезжей части 
(предварительное фрезерование), трудоёмки и требуют больших временных затрат. И 
самое главное - традиционные технологии не выполняют функцию предупреждения 
разрастания очагов ям и трещин. 
 
Альтернативой явилась технология ремонта ям и трещин эмульсионно-щебёночной 
смесью с помощью оборудования Savalco SR800, которое может монтироваться на 
любое подходящее шасси. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
2. Принципы работы 
 
Технологическое оборудование для выполнения работ по ямочному ремонту (SR800) 
располагается в кузове или монтируется напрямую на раме шасси грузовика. Всё 
управление осуществляется двумя джойстиками у водительского места. Особо жёсткая 
конструкция рабочего крана в комбинации с чувствительной гидравликой даёт чёткое и 
быстрое маневрирование. 
 

   
 
Типичную последовательность операций можно представить следующим образом: 

1. Продувка - очистка ямы от грязи. 
2. Проклеивание - нанесение слоя битумной эмульсии на дно и  края ямы. 
3. Заполнение смесью - заполнение ямы эмульсионно-щебёночной смесью под      
высоким давлением. 
4. Покрытие - посыпка тонким слоем щебня для предотвращения 

       разноса ремонтного материала. 
 
Как дополнение имеется  пакет зимнего оборудования, включающий электротепловой 
привод и горелку в контейнере для щебня, а также эжекторную горелку для подогрева 
выбоин. 

 
 
 



 
 
3. Преимущества 
 
  • Качество. Значительно более высокое чем при традиционном  ремонте холодной или 
горячей массой. Возможным это становится благодаря смешиванию щебня с битумом 
при высокой температуре в смесителе и впрыскиванию в выбоину или трещину 
под давлением. 
   • Экономия. Высокая производительность. Отсутствие отходов.Обслуживание одним 
оператором.  
• Безопасность. Вся работа выполняется с места водителя. Отсутствие людей на дороге. 
• Рабочая среда. Отсутствие контакта с битумным дымом и высокими температурами 
т.к. водитель-оператор управляет процессом из кабины.  
• Эффективность. Отсутствие необходимости простоя и езды на асфальтовый завод. 
Машина разогревает и смешивает ремонтный материал и работа может начинаться без 
потери  времени.  
• Гибкость. Высокая мобильность. Возможность выполнения работ в зимний период. 
 
 
 

 
 
 


